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GC 095 TOTAL TRACKER

RSALNI GPS JEDNOTKA PRO DLOUHODOBY MONI
U DALSICH VELICIN S EXTREMNI VYDRZI |
SNADNOU INSTALACI POMOCI MAGNE!

Navod k obsluze a instalaci



I_E‘/El_@ > In safe hands

SYSTEMS



I—IE‘/IEI_@J > Insafe hands

SYSTEMS

1.1 UPOZORNENI

\%

Tento vyrobek neni uréen pro ochranu zdravi nebo Zivota osob.

Pouziti Total trackeru je na uvazeni majitele.

> Total tracker je zafizeni pro bezdratovy pfenos dat. Nepouzivejte proto Total tracker
v mistech, kde je provoz téchto zafizeni zakazan.

\%

1.2 VYUZTI

GC 095 Total tracker je urcen pro sledovani osobnich nebo nakladnich vozidel, stavebnich
stroj0, pfivésd, navésu nebo karavan(.

1.3 VYMEZENI ODPOVEDNOSTI

Firma LEVEL, s.r.o. neodpovida za jakékoliv skody, finan¢ni ztraty ¢i pravni spory tykajici se
majetku ¢i osob, vzniklé v souvislosti se spravnym ¢i nespravnym pouzitim produktu.

2 Popis

2.1 VARIANTY

GSM | Antény | Baterie

GB 092 253 | 2G Interni Lipo 7800 mAh Ext. napajeni, 2x vstup, Dallas

GB 092263 | 2G Interni Lipo 7800 mAh Indukéni nabijeni

2.2 POPIS VYROBKU

Total tracker obsahuje GPS pfijimac pro ziskani pozice (zemépisné Sirky a délky), GSM/GPRS
modul pro pfenos pozice nadiazenému systému pfipadné prostfednictvim SMS pfimo
uzivateli, 3D pohybové cidlo (pro rozpoznani pohybu, vibraci, ndklonu a narazu), teplomér
a barometr. Pro uchyceni na kovovy podklad je Total tracker vybaven magnety. Pfi provozu
na akumulatory je provozni doba na jedno nabiti zavisla na zvoleném rezimu provozu a
pohybuje se od jednoho mésice do jednoho roku. Na vydrz akumulatord maji vliv i
klimatické podminky, ve kterych Total tracker pracuje. P¥ilis vysoké a nizké teploty zvysuji
samovybijeci efekt akumulatora.

2.3 POPIS FUNKCE

Total tracker s konfiguraci UNI pracuje v jednom ze Ctyf rezimd. Pfepnuti rezimd se provadi
piikazem ,profile”.

Ve vsech rezimech se Total tracker probouzi v pravidelném c¢asovém intervalu, minimalné
1x denné a odesila svou polohu nadifazenému systému.

Rezim ,Simple” je nejuspornéjsi, GSM a GPS se probouzi pouze pro ziskani a odeslani
pozice. Tento rezim je vhodny pro pravidelné sledovani polohy v rozsahu 4 az 24 hodin bez
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detekce pohybu.

V rezimu ,Motion” je aktivni detekce pohybu. Po celou dobu pohybu je pozice odesildna
v nastaveném casovém intervalu v rozsahu 15 minut az 4 hodiny. GSM a GPS se probouzi
pouze v dobé nutné pro ziskani a odeslani pozice.

Rezim ,Fast” reaguje na pohyb a posila pozice v intervalu 3 az 14 minut. GSM je zapnuté po
celou dobu pohybu, GPS se zapina pouze pro ziskani pozice v nastaveném intervalu.

Rezim ,Track” reaguje na pohyb, GSM a GPS je zapnuté po celou dobu pohybu, pozice se
zaznamenava v zavislosti na ujeté vzdalenosti, zméné sméru jizdy a minimalni casové
prodlevé.

Pro vyuziti vstupd, vystupu a Dallas sbérnice je tfeba pouzit vlastni konfiguraci nebo
konfiguraci vytvorenou na zakdzku. S omezenimi (pocet vstupl a vystupl) lze pouzit
konfigurace urcené pro GC 075.

24 USBALED

Na plosném spoji elektroniky je umistén konektor micro USB a LED signalizujici stav
nabijeni a stav GSM modulu. USB konektor slouzi pro nabijeni akumulatoru Total trackeru a
zaroven pro pripojeni Total trackeru kPC pro provedeni konfigurace, nebo piehrani
firmware prostiednictvim softwaru Control Panel.

2.5 SIGNALIZACE

Zelena LED - napdjeni, nabijeni akumuldtoru

Blika Probiha nabijeni akumulatoru

Sviti trvale Akumuldtor je plné nabit, napajeni je pfipojeno
Nesviti Spici rezim

Zluta LED - stav GSM

Blikd po 0,5 s Nepfihldseno do GSM, neni SIM karta

Blikd po 1s Pfihlaseno do GSM

2.6 VSTUPY, VYSTUPY, DALLAS SBERNICE

Zeleny vodi¢ — vstup ¢. 1, aktivuje se prfivedenim kladného napéti, Ize vyuzit i jako
analogovy vstup pro méfeni vstupniho napéti.

Hnédy vodi¢ — vstup ¢. 2, aktivuje se spojenim s kostrou (Cerny vodic), mlze probouzet
Total tracker zrezimu spanku a to volitelné na pfipojeni nebo odpojeni od kostry. Lze
vyuzit i jako vystup. V aktivnim stavu je na vystupu kostra. Soucasné vyuziti vstupu i
vystupu neni mozné.

Na vystup €. 2 je pfipojena interni sirénka.

Bily vodi¢ - Dallas sbérnice, umoznuje pripojeni ctec¢ek Ciph a karet, teplomérl a
expandérl vstupl a vystupQ.

2.7  DETEKCE SEJMUTI

Po instalaci Total trackeru na sledovany objekt (vagén, kontejner) je mozné polohu Total




I—IE‘/IEI_@J > Insafe hands

SYSTEMS

tracker uzamknout. Pfi nasledném sejmuti Total trackeru z objektu je vyhlasen poplach.
Zamceni a odemceni polohy se provadi pfikazem prostrednictvim SMS zpravy nebo
datovym paketem.

2.8 ZAZNAM ANALOGOVYCH HODNOT

Total tracker umozriuje méreni a zdznam vnitfnich analogovych hodnot (teplota, vihkost,
atmosfericky tlak, napéti baterie, kapacita baterie) v pravidelném prednastaveném
intervalu. Interval maze byt v rozsahu od 1 do 240 minut. Méfeni a zdznam analogovych
hodnot neprobouzi GSM a GPS Total trackeru. Odeslani ulozenych hodnot probéhne pfi
uplném probuzeni Total trackeru podle zvoleného profilu.

3 Obsluha

3.1 UVEDEN| DO PROVOZU

Total tracker je dodavén s odpojenym akumuldtorem. Ma vychozi nastaveni, kdy odesila
pozici 1x za 12 hodin a pfi pohybu 1x za 3 minuty. Pfepnuti do pozadovaného rezimu se
provadi prislusnou fidici SMS, nebo pomoci softwaru Control Panel.

3.2 SKLADOVANI

Total tracker skladujte s odpojenym akumuldtorem. Pro rozebrani Total trackeru je tfeba
imbusového kli¢e 2,5 mm. Minimalné jednou za pul roku provedte nabiti akumulator(i na
alespori 50% jejich kapacity. Pfi skladovani Total trackeru ve vybitém stavu muize vlivem
samovybijeni dojit k nevratnému poskozeni akumulatord.

3.3 PROVOZ

Total tracker si fidi nabijeni akumulatoru z pfivodniho kabelu pfipojeného na napdjeni 12
az 24 V. Akumulator je mozné nabit i pfes micro USB konektor. Stav nabijeni je signalizovan
pomoci zelené LED vedle USB konektoru. Nabijeni pfes micro USB provadéjte pomoci
nabijecky a kabelu z volitelného pfislusenstvi. Nabijeni neoriginalnim pfislusenstvim muze
mit za nasledek znac¢né prodlouzeni doby nabijeni.

34 INSTALACE

Total tracker je mozné prichytit magnety na rovny kovovy podklad. Pfipadné zafixovat
stahovacimi pasky. Napdjeni +12 az 24 V se zapojuje na ¢erveny vodi¢ a kostra na ¢erny
vodi¢ kabelového pfivodu.

3.5 UMISTENI

Total tracker umistéte pokud mozno tak, aby jeho horni strana (strana bez vyrobniho
Stitku) méla volny prostor smérem k obloze a GPS anténa umisténda uvniti Total trackeru
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méla tak zajistény dobry pfijem GPS signalu. Poloha Total trackeru bez volného prostoru
smérem k obloze bude mit za nasledek prodlouZeni doby nutné k ziskani platné polohy a
tim i zkraceni provozni doby pfi provozu pouze na akumulator.

3.6 SYSTEM GPS

Presnost systému v otevieném prostoru je az 5 m. V zéstavbé je presnost nizsi a doba
nutnd pro ziskani pozice delsi. Pfijem signdlu GPS neni mozny uvnitf budov a podzemnich
prostor. Pfijem signdlu mize byt zhor$en i nevhodnym umisténim. Kvalita signdlu se
vzhledem k pohybu druzic méni i béhem dne a mUze byt ovlivnéna nepfiznivym pocasim
(husty dést, snézeni). Signal mlze byt stinén kovovymi predméty v blizkosti Total trackeru.

3.7  INSTALACE SIM

SIM karta (format micro SIM) se vkladd do drzdku na desce elektroniky uvniti Total
trackeru. K jeji instalaci nebo vyméné je tfeba Total tracker rozebrat.

3.8 POZICE PROZVONENIM / SMS ZPRAVOU

V dobé, kdy je Total tracker pfipojeny do GSM sité, Ize ziskat pozici prozvonénim ze dvou
telefonnich ¢isel ulozenych v telefonnim seznamu Total trackeru. SMS pfikazem lze ziskat
pozici zlibovolného telefonu. Odpovédni SMS zprava obsahuje odkaz na Google mapy a
informace o GSM siti (BTS, ID oblasti, ID operatora a silu signalu 0-32). Pokud neni mozné
ziskat platnou pozici do 90 s, vraci Total tracker SMS bez odkazu na Google mapy pouze
s informaci o GSM.

3.9 RIDICi PRIKAZY

Total tracker je mozné nastavovat nebo zjistovat jeho stav pomoci fidicich SMS nebo
z pfikazového tadku v programu IDE Control panel. Ridici SMS musi obsahovat heslo
nasledované jednotlivymi piikazy. Pfikazy a hodnoty parametr( jsou oddéleny mezerou.
Pro ¢teni hodnoty parametru se misto hodnoty zadd otaznik. Total tracker po obdrzeni a

provedeni piikazu v SMS odesle zpét potvrzovaci SMS. Ridici SMS jsou piijiméany a
zpracovavany pouze v dobé kdy je Total tracker pfihlasen do GSM sité.

3.10 PRIKLAD RIDICI SMS

Nastaveni rezimu ,Fast” pro odesilani pozice 1x za 5 minut pfi pohybu a pravidelné
probouzeni po 12 hodinach s prvnim probuzenim v 6:00 hodin.

picola profile 5,12:00,6:00

picola = heslo (nastavené z vyroby)

profile = pfikaz

5,12:00,6:00 = parametry rezimu
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3.11 PREHLED SMS PRIKAZU PRO NASTAVEN[ PROVOZU

PROFILE
X,Y,Z,W

Nastaveni rezimu provozu (parametry se zadavaji bez mezer)

X =0, rezim,Simple” vypnuta detekce pohybu, Total tracker se bude
probouzet pouze v nastavenych ¢asovych intervalech (parametr Y)

X =1, rezim, Track’, Total tracker se bude probouzet pfi pohybu a
v nastavenych ¢asovych intervalech. Po celou dobu pohybu bude GSM
a GPS trvale zapnuté a bude se zaznamendvat pozice v zavislosti na
ujeté vzdalenosti a zméné sméru jizdy.

X=3az14, rezim ,Fast’, Total tracker se bude probouzet pfi pohybu a
v nastavenych casovych intervalech (parametr Y). Po celou dobu
pohybu bude GSM trvale zapnuté a GPS se bude probouzet v intervalu
odpovidajicimu parametru X (v minutach). Po ziskani platné pozice GPS
usind pro Usporu energie.

X=15, rezim ,Motion”, Total tracker se bude probouzet pfi pohybu a v
nastavenych ¢asovych intervalech (parametr Y). Pfi pohybu bude GSM a
GPS probouzeno v intervalu odpovidajicimu parametru X (v minutach).
Po ziskani platné pozice GPS a GSM usina pro Usporu energie.

Y = parametr nastaveni c¢asového probouzeni Total trackeru. Format
parametru je hh:mm, povoleny interval je od 0:30 do 24:00. (nepovinny
parametr, z vyroby je nastaveno 12:00)

Z = parametr nastaveni posunuti prvniho ¢asového probouzeni Total
trackeru. Format parametru je hh:mm, povoleny interval je od 0:00 do
23:45. (nepovinny parametr, z vyroby je nastaveno 8:00)

W = parametr nastaveni intervalu méfeni analogovych hodnot (teplota,
vlhkost, tlak, napéti baterie, kapacita baterie). Format parametru je mm
nebo hh:mm, povoleny interval je od 0 do 240 minut, 0 vypinda ukladani
hodnot. Méfeni a zdznam analogovych hodnot neprobouzi GSM a GPS
Total trackeru. Odeslani uloZzenych hodnot probéhne pfi Uplném
probuzeni Total finederu podle zvoleného profilu.

ONLINE

Po zpracovani pfikazu (napf. pfi pravidelném probuzeni) se na 4 hodiny
aktivuje rezim trvale zapnutého GSM, pro moznost provedeni servisnim
zasahu — zménu konfigurace, prehrani FW.

OFFLINE

Ukoncuje rezim ONLINE.

RIDES

V médech ,Track” a,,Fast” se do zaznam pfi probouzeni a usnuti od
pohybu pfida rekord 23" pro rozpoznani za¢4tku a konce pohybu
nadfazenym systémem.

NORIDE

Vypind volbu RIDES (vychozi nastaveni).

MOREGSM

Zapina GSM ihned po probuzeni a prodluzuje dobu pfihlaseni do GSM pfi
probuzeni od ¢asového intervalu. Vhodné pii provozu v roamingu, kde
mUze byt delsi doba doruceni fidici SMS.

LESSGSM

Vypind volbu MOREGSM (vychozi nastaveni).

STANDBY

Blokuje ziskavani pozice z GPS, GSM je trvale zapnuté. Vhodné pro
pfipady, kdy neni zddouci zasilani pozice nadfazenému systému.

READY

Vypind rezim STANDBY.
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POINTS V rezimech ,Fast” a,Track” zaznamena pozici i v pravidelnych ¢asovych
intervalech

PINGS V rezimech ,Fast” a,Track” nezaznamena pozici, pouze provede ping
(vychozi nastaveni).

NOTCAR Pfi pfipojeném externim napdéjeni je akumulator udrzovan v nabitém

stavu, GSM neusind, GPS usina podle zvoleného profilu

PREHLED SMS PRIKAZU




